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Gravimetrik Dozajlayıcızajlayıcı

BeltColor™

Boya ve katkı maddeleri için bantlı Gravimetrik dozajlama ünitesi
[image: image2.wmf]Özellikler :
· Enjeksiyon makineleri ve ekstruderler için 
· Granül ve mikrogranüller için kullanılabilir
· Hızlı ve tam otomatik malzeme uygulaması
· Ters döndürme modu ile kolay boşaltma ve temizleme imkanı
· Aynı tertibat ile çok geniş besleme aralığı 

· Mükemmel doğrusal besleme oranı
· Gelişmiş kontrol algoritması (C.P.R)
· Azalan ağırlık teknolojisi
· Entegre venturi tip hammadde yükleyici
· SMART PLC kontrol

Özel Uygulama :
· BeltColor™ ve CD™ serisi kombinasyonu (hibrid sistem)
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SMART Kontrol:
· Arkadan aydınlatmalı grafik ekran ve tuş takımı
· Farklı dil seçenekleri
· Maksimum koruma için galvanik izolasyon 

· Izole 10/100 Ethernet bağlantısı
· Dahili makine veri girişi
· Opsiyonel; MinuMan ve InjMan yazılımları ile  uzak bilgisayar kontrol sistemi uyumluluğu
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Granuller * için kapasite aralığı 
Ekstruzyon  0.04 kg/sa – 60 kg/sa
Enjeksiyon   0.01 gr/sn – 17 gr/sn
Toz malzemeler * için kapasite aralığı
Ekstruzyon  0.02 kg/sa – 10 kg/sa
Enjeksiyon   0.006 gr/sn – 2.8 gr/sn
* Hammadde özelliklerine bağlı olarak değişir
Entegre hava amplifikatörü

	BASINC (Bar)
	2
	3
	4
	5
	6

	Hava Sarfiyatı
(m³/dk)
	0.125
	0.175
	0.210
	0.265
	0.295

	Çıkış Akışı
(m³/dk)
	0.156
	0.355
	0.398
	0.426
	0.456
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