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CD™ Serisi
Biriktirmeli tip  gravimetrik dozajlama ünitesi
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Özellikler :
· Enjeksiyon makineleri ve ekstruderler için
· 6 komponente kadar kullanılabilir
· Maksimum verimlilik ve esneklik için modüler konstruksiyon
· Farklı komponent kapasiteleri için modüler büyütme siloları
· Hammadde değişiminde herhangi bir ekstra ayar gerektirmez
· Entegre dikey mikser
· Arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve tuş takımı ile programlama ve görüntüleme
· Kolay, "tak & çalıştır" kurulum
· Kolay hammadde değişimi
· Alarmlar : malzeme akış ve elektriksel hatalar
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Opsiyonlar :
· CD ile Beltcolor™/Gravicolor™ kombinasyonu
·  HMI/SCADA yazılımı ile entegrasyon için bağlantı arabirimi
· Uzaktan kumanda paneli
· Kapalı devre hat kontrolü
· Vakum Kontrol sistemi

Hacim Özellikleri :

	CD Model
	Maks. Kapasite *

[Kg/Sa]
	Kap büyüklüğü
[Litre]
	Mikser Hacmi [Litre]

(karışmış materyal)

	CD-100
	100
	4
	11

	CD-400
	400
	9
	20

	CD-800
	800
	20
	60

	CD-800HD200
	1000
	50
	60

	CD-800HD400
	1200
	50
	100


* Malzeme özelliklerine göre değişir
	
	CD-100
	CD-400
	CD-800
	CD-800

HD200
	CD-800
HD400

	A
	1158
	1511
	1756
	1958
	2258

	B
	635
	960
	1072
	1072
	1072

	C
	600
	980
	1175
	1175
	1175

	D
	856
	1231
	1455
	1652
	1952

	E
	368
	419
	424
	424
	424

	F
	368
	598
	764
	764
	764

	G
	185
	290
	360
	360
	360

	H
	160
	230
	320
	320
	320

	J
	–
	11
	11
	11
	11

	K
	200
	310
	390
	390
	390

	L
	76
	76
	100
	100
	100

	M
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5

	N
	140
	140
	140
	140
	140


Sistem Ölçüleri :

Bütün ölçüler  mm olarak verilmiştir.
Tartı Özellikleri : 


Tekli off-center load cell tartım ünitesi


5 kutuplu analog LP filtre, dijital F.I.R filtre


Tartım çözünürlüğü 1/10,000


Yarı otomatik tartı kalibrasyonu











Dozajlama Özellikleri :


Biriktirmeli tip dozajlama yöntemi


6 farklı malzemeye kadar dozajlama


±0.1% dozajlama hassasiyeti 


Ana hammadde yüzdesi aralığı: 0% or 20-100%


Diğer malzemelerin yüzdesel aralığı : 0-100%
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