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Hat Kontrolü

GraviMan™

Sürekli Tartı Ünitesi
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Uygulamalar :
· Ekstruder çıktı yönetimi
· Gram / Metre  kontrol
· Çok katlı ekstruder hattı üzerinde hatasız kat kontrolü
Özellikler :
· Paslanmaz çelik konstruksiyon
· Yarı otomatik kalibrasyon
· Hammadde değişiminde ekstra ayar gerektirmez
· 3 – 50 litre arası tartı kovası hacmi seçeneği
· 50 Lt’lik ünite için 2000kg/sa maks. kapasite
· Standart Omron PLC kontrol
· Tekli off center load cell
Çalışma Prensibi :

· Ekstruder çıktı yönetimi – Ekstruder devir sayısını (RPM) digital ya da analog arayüzden okur, ekstruder çıktısını kontrol panelinde gösterir
· Gram / Metre kontrol – Ekstruder kapasitesini ölçer, hat hızını digital ya da analog arayüzden okuyarak, doğru Gram/Metre oranını sağlamak için ekstruderin vida devrini ayarlar
· Çok katlı ekstruder üzerinde hatasız kat kontrolü – PLC, istenen toplam çıktı bilgisini ekstrüder kontrol panelinden alır ve hattın toplam çıktısı sabit tutularak, her ektruderin devir hızı istenen yüzdelere göre ayarlanır.
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